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12 rue Fontaine - 44410 La Chapelle des Marais 

Gestion par la Mairie de La Chapelle des Marais 
Contact : Service culturel (Muriel Noblet :� 02 40 53 94 08 ) 

LA SALLE 
• est chauffée 
• dispose de 399 places assises + 10 places PMR 
• noir possible 
• 3 loges (3 lavabos, une douche)  

LA SCENE EN PLANCHER RECOUVERTE D’UNE MOQUETTE NOIRE
Dimensions : 
• Largeur du cadre de scène   : 10 m 
• Profondeur du cadre de scène au lointain : 8 m 
• Profondeur de l'avant-scène au lointain  : 10 m 
• Hauteur sous perches    : 4,30 m 
Accroche :

� 5 perches mobiles de 10 m à treuil manuel (poids maxi 120 kg par perche) 
� 2 perroquets en salle 

(Voir plan annexe) 
Ecran de cinéma : l : 9 m, h : 3 m 
Rideau de scène et pendrillons 
3 Praticables de 2m x 1m avec différentes de pieds.

BRANCHEMENT :

Bornier électrique sur scène de 3 x 47 Ampères maxi
1 armoire de distribution de 3 x 32A répartie en 3 x 4 PC de 16 A 
Possibilité de branchement forain de 3 x 63A ou 3 x 125 A (en faire la demande 2 mois 

avant) 

PARC LUMIERE

� 22 projecteurs PAR 64 [18 LAMPES CP 62 - 12 EN CP61 -  10 EN CP 60 -  5 EN CP 95] 
� 2 projecteurs à DECOUPES 614 S JULIAT 

1000 W GX 9,5 
Zoom 13/42° 

� 4 projecteurs à DECOUPES 614 SX JULIAT avec iris et porte gobo 
1000 W GX 9.5 

� 21 PC JULIAT 1000 W  
650/1000/1200 W GX 9,5 
Lentille plan convexe 200 

� 10 PC Scénilux 1000 W 
� 36 CIRCUITS (6 GRADATEURS JULIAT DE 6X16A) 

DIGIT6-616N 

� 1 CONSOLE À mémoires  MA Lighting 48/96 

� 2 Multi de 20 mètres en 6 circuits 
� 3 Multi de 15 mètres en 6 circuits 
� 8 Platines 


